
Víceúčelový vlečený sypač TM420 
 
Za traktorem vlečený sypač sypač inertního materiálu je poháněný od vlastních kol.  
Lze jej použít jak pro rozhoz posypového materiálu na kluzkém povrchu, tak i pro 
případný rozhoz hnojiva na travnaté ploše. Výhodou je možnost použití Čelního 
zametacího zařízení v kombinaci se záďovým sypačem. Komfortní ovládání plynulé 
regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání dávkovacího 
mechanizmu je zajištěno z místa řidiče. Sypač je opatřen promíchávacím válcem na 
rozdrobení hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu. Sypač je nesen na 
jedné nápravě s ocelovými koly opatřenými nafukovacími pneumatikami. K sypači lze 
dokoupit víko násypky. 
Výkon sypače max. 4000 m2, Šíře 80 cm, objem 55 L, hmotnost 51 kg. 
 
 

 
 



 
 
 

Závěsné zařízení 
Pro možnost připojení a vlečení 
přívěsného vozíku je nutné na zadní čelo 
traktoru namontovat závěsné zařízení. 

 
 
Specifikace: 

 Víceúčelový vlečený sypač 

 Objem násypky 55 L 

 Posypová šíře 80 cm  

 Posypový výkon max. 4000m2 / hod 

 Hmotnost 51 kg 
 
 

 
 
 
 
 
 


